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Forord

ROLTEC el-kgrestole A/S gnsker dig tillykke med din nye kgrestol og takker dig for
den tillid, du har vist os ved at veelge netop vores produkt.
Udstyrsvarianter kan forekomme, derfor er alt muligvis ikke relevant for dit kgretg;.

[:E] BRUGERVEJLEDNINGEN SKAL ALTID LASES FOR IBRUGTAGNING AF
KORESTOLEN.

AF@rs’re gang kegrestolen skal tages i brug, ber dette foretages et sted med god
plads og uden trafik, start ogsé med lav hastighed.

e Barn og unge bar lcese dokumentationen til kgrestolen sammen med en
voksen inden kgrestolen tages i brug ferste gang.

| denne brugervejledning finder du de oplysninger du har brug for, for at kunne
betjene kgrestolen. Hvis du har spargsmal, der ikke bliver belyst i denne
brugervejledning, er du altid velkommen til at kontakte din ROLTEC forhandler.

Hvis du har brug for en elektronisk version af denne manual, hvis du synes, at
skriftstarrelsen i den trykte version af brugsanvisningen er svcer at lcese, kan du
kontakte ROLTEC for at f& denne (e-mail: info@roltec.com e. tel: +45 87434900).
Pdf-filen kan derefter zoomes p& skoermen.

Tiltlcenkt anvendelse/INDIKATIONER

ROLTEC's el-kgrestole er beregnet til mennesker, hvis evne til at g& er nedsatte
eller ophgrte, men som med hensyn fil syn-, fysisk- og mental tilstand er i stand til
at betjene et el-kgretg.

Kontraindikationer

e Personer med svcere kognitive funktionsnedscettelser kan muligvis ikke
betjene en elekirisk kgrestol sikkert eller trceffe beslutninger i forbindelse
med dens brug.

e Personer med alvorlige synsnedscettelser kan muligvis ikke se forhindringer
eller farer p& deres vej, hvilkket kan gge risikoen for ulykker.
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[:E] OBS.

| hele denne vejledning vil falgende symboler blive brugt til at indikere elementer,
der har voesentlig betydning for sikkerheden.

A\ Y

Udvis ekstrem forsigtighed | Udvis forsigtighed, nér Ker ikke i stole, nér
ndr dette symbol vises. dette symbol vises. dette symbol vises.
Undladelse kan fare til
personskade og
tingskade, herunder
skade pd kegrestolen.

T ul

Loes o Dette produkt eri Producent
betjeningsvejledningen overensstemmelse med

samt vediagte EU-dlirektiv 93/42/EQDF for

dokumentation medicinske produkter

Unique Device Identificer | Udstyrsmodel Serienummer

ROLTEC contactinfo:

ROLTEC el-kgrestole A/S
Loegdrdsvej 13

DK - 8520 Lystrup.
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29
E-mail: Info@roltec.com
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Produkt godkendelse

Dette produkt overholder kravene i standard EN 12184:2014, ISO 7176-8, ISO 7176-
14 0g ISO 7176-9. Stolen er Crash testet i henhold fil ISO 10542-5 &7176-19 — 2008

Vedligeholdelse og reparationer

For reparationer og service kontakt din fornandler eller ROLTEC el-karestole.
(e-mail: info@roltec.com, tel: +45 87434900). En liste af forhandlere kan findes pd
www.roltec.com.

Information omkring produkt tilbagekaldelser kan blive fundet i EUDAMED. |
tilfcelde af produkt tilbagekaldelser og produkt sikkerhedsbekymringer vil alle
potentielt pdvirket karestolsbrugere blive kontaktet.

Husk at felge de daglige, ugentlige og drlige inspektioner/kontroller som
angivet under.

Kontrol inden kearsel

e Inden karsel bar fglgende kontrolleres:

e Bafteriets opladningstilstand

e Indstilling pd& den anskede hastighed

« Siddestilling er stabil og hensigtsmaoessig ift. karsel

ASMK for styreboksen inden indstigning og udstigning

Der geres opmeerksom pd, at cendring af styreparametre og andre indstillinger
foretaget af brugeren eller anden uautoriseret personale er pd eget ansvar!

e Lad altid forhandleren foretage tilpasninger og indstillinger

Eftersyn:
Dagligt eftersyn:
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ADeT er yderst vigtigt dagligt at kontrollere, at der ikke er skader pd stolen. Vcer

scerligt opmaeerksom pd synlige brud pd kabler og pd defekt gummibcelg pd
joystick.

W Ved ncevnte skader bar karestolen ikke benyttes og al karsel vil ske pd eget
ansvarl

AOpleves det, at kagrestolen og dens tilbeher ikke opferer sig som forventet,

eller der er mislyde eller mistanke om fejl, kontakt da hurtigst muligt leverandgren
af din karestol.

Ugentlig Kontrol
Parkeringsbremse: Denne test skal udferes p& et plant gulv med mindst en meters
frirum omkring karestolen.

1) Tcend for karestolen.
Konftroller, at kerestolen forbliver tcendt efter initialisering og at
batteriindikatoren viser et rimeligt batteriniveau.

2) Skub joysticket langsomt fremad, indtil du hgrer parkeringsbremserne
aktiveres. Kgrestolen begynder nu at kgre langsomt.

3) Slip joysticket. Du skal nu kunne hgre at begge parkeringsbremser
aktiveres inden for et par sekunder, og at stolen er bremset.

Gentag testen yderligere fre gange
Skub joysticket langsomt baglcens, til venstre og il hajre.

Stik og kabler: check at kabler og stik er samlet ordentligt og ikke beskadiget.

Joystick gummimanchet: Check at gummiet omkring styrepinden ikke er
beskadiget eller revnet s& der kan komme vand eller fremmedlegemer ind.

Joystick montering: Check at styreboks og beslag er monteret ordentligt og ikke
sidder Igst. Overspoend ikke nogen skruer

Manedlig Kontrol
|

e« Konftrollér lufttrykket i hjulene mindst 1 gang om mé&neden.

Arlig Kontrol
|

e Det anbefales at stolen sendes til service 1 gang om dret hos en autoriseret

ROLTEC forhandler i det land den er kabt. Hvis der opstdr tekniske problemer eller
hvis Iasningen ikke er beskrevet i denne brugervejledning sé kontakt
forhandleren.

Ved stole monteret med elekirisk justerbart ryglcen, ber dette efterses én gang



drligt. Bevaegelige dele smares og kontrolleres for slitage.
Alle synlige bolte efterspcendes.

e Hvis man karer med for lidt luft i daekkene, stiger stremforbruget voesentligt.
Forskelligt tryk i dcekkene vil medfere, at kerestolen karer skcevt.

Garanti:

Garantien bortfalder, s&fremt bruger ikke har foretaget almindelig
vedligeholdelse af karestolen, ligesom garantien bortfalder, sédfremt bruger uden
ROLTEC's forudgdende skriftlige samtykke selv har foretaget eller ladet
tredjemand foretage reparationer, monteringer eller cendringer. Garantien
omfatter heller ikke mangler eller skader opstdet ved fejlagtig benyttelse eller
opbevaring af karestolen. Garantien bortfalder ogsd, safremt kegrestolen
anvendes pd en mdade eller til et formdl, som den ifglge sin natur ikke er beregnet
fil.
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Generelt

A

Ved forcering af niveauforskelle med scedet hejst eller kippet er der risiko for, at
stolen kan veelte. For at minimere denne risiko er det i sddanne filfcelde vigtigt, at
scedet er lgftet mindst muligt, kippet er i vandret position og rygloenet i s& oprejst
stilling som muligt.

A

Karsel pd sideveerts skrd flader bar undgds, idet der ved haeldning til siden vil
veere risiko for, at stolen kan veelte. Ved karsel pd skrd flader ber scedet ikke
veere lgftet af hensyn til stolens stabilitet.

A

Undgd at rgre ved utcette batterier, da indholdet kan voere bade
sundhedsskadeligt og cetsende.

A

ROLTEC el-kagrestole A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle
ulykker, som skyldes mislighold og ROLTEC el-kgrestole A/S kan heller ikke sfilles
ansvarlig for de person- eller tingskader, der kan vcere opstdet, hvor bruger eller
anden person ikke har fulgt de anbefalinger, advarsler og instruktioner, der er
angivet i denne brugervejledning. Loes derfor brugsanvisningen grundigt
igennem. Den indeholder vigtige advarsler og anvisninger.

A\

@get risiko for at veelte i forbindelse med brug aof Iaft, vip og el-ryg.

A

ROLTEC Boa2 er godkendt til og med en brugervcegt pd 140 Kg. Hvis el-
karestolen skal anvendes som passagerscede i kgretgjer er brugervoegten
godkendt til og med 136kg.

A\

Karestolen bgr altid vcere slukket ndr der foretages ind og udstigning af stolen -
ogsd ndr du assisteres af en hjcelper, sdledes stolen ikke ved en fejl karer hvis
joysticket aktiveres.

A\




Na&r styreboksen svinges ud til siden, eller ind pd plads kan der vcere risiko for
klemning i svingbeslaget. Pas pd ikke at f& egne eller andres fingre i klemme.

A

Kgrestolen er EMC-testet. Dog kan det ikke udelukkes, at karestolen kan p&virkes
af

elektfromagnetiske felter fra eksempelvis mobiltelefoner. Derfor begr der ikke
betjenes eller tcendes for transportabelt sende-, modtage- og
kommunikationsudstyr, ndr karestolen er toendt. Skulle kgrestolen utilsigtet blive
igangsat, eller skulle bremserne blive sldet fra, skal kerestolen slukkes gjeblikkeligt.
Bemcerk ogsd at det ikke kan udelukkes, at stolen kan udsende
elektromagnetiske felter, som kan pdvirke omgivelserne, eksempelvis
alarmsystemer i forretninger.

A

Der advares om, at stolens elektronik mdske kan udsende s& meget
elektromagnetisk stgj, at f.eks. butiksalarmer og elektriske porte i umiddelbar
ncerhed af kgrestolen forstyrres.

A

Veer specielt opmeerksom pd efterlgb i forbindelse med karsel pd ramper.

A\

NAr stolens bremser er koblet fri, kan stolen trille hvis den stdr p& et skrénende
underlag.

A\

Ved bremsning (ngdbremsning) vha. fryk pd Taend/Sluk knappen, er der risiko for,
at brugerens overkrop kan falde forover og i yderste konsekvens kan brugeren
falde ud af stolen. Denne form for opbremsning bgr kun bruges som nagdstop.

A\

Opladningen bar ske i et ventileret lokale.

A

Ved beskadigede batterier der lcekker, kontaktes fornandleren, da der kan veere
fare i forbindelse med kontakt med indholdet i batteriet. Karestolen skal da
opbevares i et tart, ventileret rum. Brugte batterier skal afleveres til genbrug hos
de lokale myndigheder der hé&ndterer affald. Dette goelder ogsd andre dele fra
kgrestolen, f.eks. brugte doek og slanger. Hele karestolen kan ogsé afleveres il
fornandleren med henblik pd& skrotning.
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A

Ved kraftig lugt nér der oplades (kan veere fejl pd batterierne), kontaktes
forhandleren, da der kan veere fare i forbindelse med ind&nding af dampene fra
batteriet. Karestolen skal da opbevares i et tert og ventileret rum.

A

NAr kgrestolen udscettes for udvendige varmekilder, f.eks. solens stréler, kan
overfladetemperaturen pd visse overflader stige s& meget, at man kan broende
sig pd dem. Dette geelder iscer for mgrke og sorte overflader.

A

Der advares om, at karestolens kareparametre kan justeres, s& de falder uden for
de grcenser, som fastscettes i standarden (EN 12184). Brugeren skal vcere
opmcerksom pd de farer, som dette kan medfare, f.eks. lange bremselcengder.
Lad altid forhandleren foretage filpasninger og indstillinger

A

Der advares om, at der er fare for at kgrestolen kan blive fanget i terrcenet, f.eks.
hvis der kares i lgst sand eller hen over dybe huller.

A

Med hensyn til brandfare, kan det oplyses, at kombinationen af scedets
skumpuder og polstring er testet og godkendt i henhold til EN 1021-1:2006 og EN
1021-2:2006

A

Der bgr kun anvendes udstyr der monteret af personale autoriseret af ROLTEC.

A\

Ved betjening af stolen og dens funktioner kan der vcere fare for at komme i
klemme. Nér styreboksen svinges ind eller ud fil siden kan der vcere klemme risiko i
svingbeslaget.

A\

Der ber altid anvendes nakkestgtte nér el funktionerne - Vip og Ryg benyttes.

A

Veer opmaerksom pd at hvis stolen stdr i sollys kan polstringen blive sé& varm at der
er risiko for forbrcendinger.




A

Karestolens lgft og vippefunktion er udviklet sé de ikke synker af sig selv, men kun
ved betjening af disse funktioner vil der ske en bevoegelse dem.
Ligeledes er disse funktioner udviklet s& de kerer trinlast.

A

Dérlig fiksering af kerestolen i et keretej kan medfaere skader pé selve karetgjet,
kgrestolen eller passagererne inde i keretgjet under kerslen. Hvis du ikke bruger et
bilbcelte, mens du sidder i en kgrestol, kan det fare til alvorlige skader i tilfcelde af
en ulykke.

A

Zndringer eller udskiftninger ber ikke foretages pd karestolens
fastgerelsespunkter eller p& konstruktions- og rammedele eller komponenter
uden at konsultere kgrestolsproducenten.

A

Dahl Docking Station md& kun indbygges i et keretgj af uddannet og autoriseret
personale hos et registreret biltilpasningsfirma. For bestilling af Dahl Docking og
tilbehgar, kontakt venligst Dahl Engineering i Danmark for yderligere detaljer.

Du kan finde Dahl p& www.dahlengineering.dk

A

Karestolen md kun transporteres i et kegretgj, der er godkendt eller filpasset til
sddanne formdl. Det er sikrest hvis kagrestolen er adskilt fra fgrerrummet. Transport i
en trailer er ogsé en valgfri anbefaling. Skulle karestolen blive transporteret i en
bus, kassevogn eller andet karetgj, er det afggrende, at karestolen er korrekt
fastgjort og at bilens fastgaerelsespunkter er godt forankrede. | alle
transportsituationer skal kgrestolen fastgeres korrekt i de 4 fastspoendingspunkter
for at forhindre karestolen i at glide eller vippe under karslen. Kontrollér at
karestolen er ordentligt fastgjort og at parkeringsbremserne er aktiverede.
Karestolen kan I&ses i position ved hjcelp af fastgerelsesremme gennem
beslagene pd forsiden og bagsiden, der hver er moerket med et
indikationsmcerkat.

A\

Fastger kerestolen i henhold til producenten af bilens fastholdelsesanvisninger.
Serg altid for, at fastgerelsespunkterne pd transportkeretejet er godt forankrede.
Brug af dette anbefales kraftigt, da den tunge kerestol kan fordrsage alvorlige
problemer i filfcelde af en bilulykke.
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A\

Falges brugsanvisningen ikke ngje, vil det medfare stor risiko for fare for brugeren
og for skade pd kgrestolen




Komponentoversigt

A-Nakkestgtte B-Benstgite C-Drivhjul

D-Styreboks E- Identifikationslabel F-Skub/kgr hdndtag
G-Justerbar fieder H-Ryglcen I-Fastbespoendingsajer
J-Svinghjul K-Armlcen L-Scedepude

Alle ROLTEC's stole har ét unikt identifikationsnummer (label) som er placeret pd
hajre side af karestolen, se billeder.

Her er ogsd information om bl.a. max brugervoegt og produktionstidspunkt (se
uDl)

- Medical device

Class B electric wheelchair

xxxx

Belts mounted on the wheelchair must not
be used as seat belts during car transport.

P (01) 05745000 34660 8
2= (11) 010101

= (21) xxxxx
ROLTEC el-kerestole A/S
Laegaardsvej 13 DK-8520 Lystrup
Stolen skal bortskaffes som el-skrot, dvs. at produktet ikke mé& smides ud med

husholdningsaffaldet, men skal indsamles scerskilt s& det kan bortskaffes
miligmaessigt rigtigt.
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Betjening PG R-net.

Generelt for kerestolens styring:
Karestolen er slukket, nér der ikke er lys i displayet og tcendt, ndr der er lys i
displayet.
Kgrestolens styresystem kan befinde sig i 2 eller flere tilstande. Enten klar til kgrsel
eller i en tilstand, hvor den ikke kan kare, men hvor man ved hjcelp af joysticket
(styrepinden) bdde kan betjene alle eldrevne dele pd stolen - benstatter,
scedelgft osv. - og foretage forskellige justeringer af stolen.

Mode:

@nsker du at benytte styrepinden til alle andre funktioner end at kere, kan du
ved aktivering af mode knappen skifte fra karselstilstand til modetilstand (der kan
godt veere flere modetilstande) og dermed f& adgang til kerestolens avrige
funktioner.

Du skifter mellem de forskellig modes med modeknappen.

Ud over de displaybilleder der hegrer til dine eldrevne dele pd kaerestolen, kan der
findes andre mode-billeder, hvis der er monteret ekstra udstyr, som er forobundet
til styringen

Aktiveringen af kgrestolens elektriske funktioner sker ved at fgre styrepinden
enten frem eller tilbage.

Viser displayet ikke den del pd karestolen, du vil aktivere, kan du bladre dig frem
til den gnskede del ved at fgre styrepinden til hgjre eller venstre.

Hastighed:
Maksimumshastigheden kan styres med hastighedsknappen pd styreenheden.
Hastighedsbjcelken i displayet vil vise maksimumshastigheden i den valgte profil.



Hastigheden kan styres med joysticket under karslen. Hvis joysticket bevoeges lidt,
vil kgrestolen kgre langsommere.

=0

Kgrestolens tophastighed bliver reduceret nér scedet bliver hcevet eller kippet
over et vist punkt. Nér det sker, vil det blive vist med en orange skildpadde i
displayet.

Kareprofil:
Styreenheden kan indstilles til at gare kerestolen egnet til forskellige omgivelser.
Hvis man for eksempel veelger profilen "Soft”, vil kerestolen reagere roligere. Nér
man er udendaers, kan profilen indstilles til en mere kontant kgrestil.
Navnet pd den aktuelle profil er vist i bunden af displayet.
Knappen Profile giver brugeren mulighed for at navigere gennem de
tilgoengelige Profiler til styresystemet. Antallet af tigoengelige profiler er
afhcengig af, hvordan styresystemet er programmeret.

Indstillingsmenu:

Backlight
Background
IR Setup

| indstilingsmenuen har man mulighed for at cendre uret, lysstyrken,
baggrundslys, farve og kilometertceller.

For at komme ind i indstilingsmenuen skal man holde knapperne for hastighed
ned og hastighed op nede samtidig p& CJSM pd CJSM2 er det katastrofelys der
skal holdes inde.

Felgende punkter vises derefter i menuen:

Set time - Justering af klokkeslcet:
Far styrepinden til hgjre for at indstille tiden.
Vcelg exit nederst i menuen for at komme tilbage.

Display time:

Valg af tidsformat der skal vises.
Valgmuligheder:

12h, 24h, Off.

Distance:
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Clear Trip Di
Exit

Felgende undermenu kommer frem:

Total distance: total distance power modulet har kert.

Trip distance: triptceller kan nulstilles.

Display distance: valg om frip eller total skal vises i display.
Clear trip distance: Nulstiling af triptceller.

Exit: forlad menuen.

Backlight:
Baggrundslys.
Valgmuligheder: 0% fil 100% i trin af 10%.

Background:
Baggrund. Her kan vcelges baggrundsfarve.
BI& = bld baggrund i alle profiler
Hvid = Hvid baggrund i alle profiler (displayet er mere synligt med hvid baggrund i
stoerkt sollys)
Auto = Kgrestolen kan programmeres fil at vise forskellig baggrund ved forskellige
profiler.

Batteriladeindikator:

TT -

Batteriladeindikator viser status af batteriet.

Rade, gule og grenne lyser: Fuld roekkevidde!

Rede og gule lyser: Nedsat roekkevidde!

Ra@de dioder blinker langsomt: Meget kort roekkevidde! Karestol skal lades op
med det samme for ikke at adelcegge batterierne eller gd i std.

Batteriladeindikator "karer” op: Kgrestolen er sat fil ladning. Du vil ikke veere i
stand til at kgre karestolen mens opladeren er filsluttet. Der skal slukkes og
tcendes igen for at kunne kere.

Lasning af joystick:
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Systemet kan I&ses ved hjcelp af joysticket, s& karestolen ikke kan kere, og
systemet ikke kan aktiveres.
Lasning af system:
1. Nér kgrestolen er tcendt, tryk og hold p& "tcend/sluk” knappen.
2. Efter 1 sekund bipper kgrestolen, slip "tcenk/sluk™
3. Far joysticket fremad til der kommer et bip
4. For joysticket tilbage til der kommer et bip

5. Slip joysticket, der kommer nu et langt bip
6. Kgrestolen er nu 1&st. — symbol vises i display

Lase systemet op

1. Hvis kgrestolen er slukket, tcend kgrestolen

2. For joysticket fremad til der kommer et bip

3. Far joysticket tilbage til der kommer et bip

4. Slip joysticket, der kommer nu et langt bip

5. Kgrestolen er nu I&st op — symbolet forsvinder fra displayet.

CJISM:

Joystick

Ladestik

Eks. jackstik

Styrebokskabel
Uden lys Med lys
(0) 0)
f =] A o w
LCD skaerm
MODE PROFLE WOOE PROFILE

Toend/sluk knappen
toender/slukker stolen. Brug ikke

tocend/ sluk-knappen til at stoppe
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kgrestolen, medmindre det er en
ngdsituation.

Profil-knappen ger det muligt for
brugeren at navigere mellem
kare-profilerne. Antallet af
tilgoengelige profiler er
afhcengig af, hvordan
kontrolsystemet er
programmeret.

Disse knapper mindsker/@ger
kerehastigheden

Mode-knappen ger det muligt
for brugeren at navigere
igennem de forskellige el-
funktioner. De tfilgcengelige
funktioner er afhcengige aof
programmering og det ekstra
udstyr, som er forbundet til
styringen.

Denne knap aktiverer og
deaktiverer karestolens lys. Tryk
p& knappen for at toende lysene
og tryk pd knappen igen for at

slukke dem. Na&r lyset er aktiveret,

indikerer LED lyset ved siden aof

knappen, at det er aktiveret.
*Kan veere ekstra udstyr p& nogle modeller.

Advarselssignal med lyd.

Disse knapper aktiverer og
deaktiverer kgrestolens venstre /
hgjre-blinklys. Tryk p& knappen
for at aktivere blinket og tryk pd
knappen igen for at slukke den.
Na&r blinklyset er aktiveret,
indikerer LED lyset ved siden aof

knappen, at det er akftiveret.
*Kan veere ekstra udstyr pd nogle modeller.

Denne knap akfiverer og
deaktiverer kgrestolens
katastrofelys. Tryk pd& knappen
for at tcende katastrofelyset.
NA&r den er aktiveret, blinker
karestolens lys. Og samtidigt
indikerer LED lyset ved siden aof

knappen, at det er aktiveret.
*Kan veere ekstra udstyr pd nogle modeller.




CJISM2:

Joystick

Styrebokskabel Ladestik
IR modtager
Lys sensor
— = W\\ LCD diagnostisk LED
‘ I IR sender
» LCD skaerm o On/Of_f
Sideknap " Jacksuk
! Profile
I - » I o@) —~® Jackstik
gy
Styreboks TOP Styreboks bund
Teend/sluk knappen tcender/slukker
)] stolen. Brug ikke tcend/ sluk-
L] knappen til at stoppe karestolen,
,ﬁ medmindre det er en ngdsituation.
(P-m)

Profil-knappen ger det muligt for
brugeren at navigere mellem kgre-
profilerne. Antallet af tigcengelige
profiler er afhcengig af, hvordan
kontrolsystemet er programmeret.

Disse knapper mindsker/@ger
karehastigheden

Batteri indikator

Alle 10 bar lyser (red, gul og gren):
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Karestolen er ladet helt op

7 bar lyser (rede og gule): Karestolen
skal lades op s& hurtigt som muligt

3 bar lyser eller blinker langsomt
(r@de): Kgrestolen skal lades op med
det samme for ikke at gdelcegge
batterierne.

Mode-knappen ger det muligt for
brugeren at navigere igennem de
forskellige el-funktioner. De
tilgoengelige funktioner er
afhcengige af programmering og
det ekstra udstyr, som er forobundet

til styringen.
@R ZI» Disse knapper styrer kgrestolens
T lysfunktioner.
' Funktionen for hver knap er illustreret
med et ikon, der vises p& LCD-

=
L\.

skcermen ved siden af knappen. Nér
funktionen er aktiveret, vil ikonet lyse
eller blinke.

Advarselssignal med lyd.

JSM:



®

medmindre det er en ngdsituation.

Joystick
Ladestik
|
Styrebokskabel
Uden Lys Med Lys
(0)
=
Toend/sluk knappen tcender/slukker stolen. Brug ikke
tcend/ sluk-knappen til at stoppe karestolen,

Disse knapper mindsker/@ger kerehastigheden

( Mode-knappen ger det muligt for brugeren at

| MODE ) navigere igennem de forskellige el-funktioner. De
—_— tigcengelige funktioner er afhcengige af
programmering og det ekstra udstyr, som er
forbundet fil styringen.

Denne knap aktiverer og deaktiverer karestolens lys.
Tryk pd knappen for at tcende lysene og tryk pd
knappen igen for at slukke dem. Nér lyset er
aktiveret, indikerer LED lyset ved siden af knappen,

at det er aktiveret.
*Kan veere ekstra udstyr pd nogle modeller.

O/
F” ’ N
E N
(ELd)
)

Advarselssignal med lyd.

Disse knapper aktiverer og deaktiverer kgrestolens
venstre / hgjre-blinklys. Tryk pd knappen for at
aktivere blinket og fryk pd& knappen igen for at
slukke den. Nér blinklyset er aktiveret, indikerer LED

lyset ved siden af knappen, at det er aktiveret.
*Kan veere ekstra udstyr pd nogle modeller.




MANUAL ROLTEC MANUAL

Denne knap aktiverer og deaktiverer karestolens
katastrofelys. Tryk pd knappen for at tcende
katastrofelyset.

NA&r den er aktiveret, blinker karestolens lys. Og
samtidigt indikerer LED lyset ved siden af knappen,

at det er aktiveret.
*Kan veere ekstra udstyr pd nogle modeller.

[
\—,;,_‘i% Tryk p& "Mode" knap for at veelge mellem
C“EE-(:HJ karsel og indstilling af el- funktioner.
s -Nér ingen symboler (ryg, scede, benstatter) lyser, er

karestolen i karsel.
-Né&r et af symbolerne lyser, kan el-funktionerne
indstilles.

Tag styrepinden fil en af siderne for at veelge
hvilken funktion som skal indstilles. Tag styrepinden
frem eller tilbage, for at aktivere, alt efter hvilkken
vej funktionen skal kare.

Falgende symboler lyser ndr funktionen er valgt:
(alt efter hvilke funktioner der er pd kgrestolen)

V. benstgtte: symbolet for venstre benstgtte lyser
H. benstatte: symbolet for hgjre benstatte lyser
Begge benstatter: begge symboler (h. og v.) lyser
samtidig.

Ryg: symbolet for ryg lyser

Vip/kip: symbolet for ryg og scede blinker og
begge benstatter lyser

Left: symbolet for scede blinker, ryg og begge
benstatter lyser

Hastighedsindikator.

Lyser konstant:

Viser max fart:

1 tcendt lysdiode er laveste fart og 5 tcendte
lysdioder er max fart.

Lysdioder blinker: fart er begrcenset af
sikkerhedsmaeessige Arsager

Lysdioder kerer op og ned:
Joysticket er blevet I3st.

Profil indikator:
Hvis der er valgt profiler i stedet for max fart,
indikerer lysdioderne valgte profil.
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Batteriindikator

Viser at kgrestol er tcendt, plus status pd batterierne.

Rede, gule og grenne lyser (1-10 lys): Karestol er
ladet op.

Rede og gule lyser (1-7 lys): Karestol skal lades op.

Rede lyser (1-3 lyser konstant eller blinker):
Kgrestol skal lades op med det samme for ikke at
gdelcegge batterierne.

Lysdioder karer op: Kgrestolen er sat til ladning
og er forhindret i at kere mens den lader.
Kgrestolen skal slukkes og tcendes igen for at
kunne kgre.

Lysdioderne kerer op og ned:

Hvis joysticket aktiveres inden eller lige nér
karestolen bliver tcendt karer lysdioderne op og
ned for at indikere at joysticket ikke er i midten
ndr karestolen toendes. Slip joysticket tilbage fil
center for at kunne kgre.

Hvis joysticket ikke centreres inden 5 sekunder vil
karestolen ikke kunne kegre, selvom joysticket
centreres. 7 lysdioder vil blinke (falt fra venstre)
Sluk kerestolen og tcend igen for at kare ndr
joysticket er centreret.

Hvis andet antal lysdioder begynder at blinke kan
det vcere tegn pd& fejl i systemet.
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Svingbeslag

Ved ind og udstigning af karestolen eller hvis man skal kare taet pd et bord, kan
karestolens styreboks svinges ud fil siden, parallelt med armlcenet.

Styreboksen er I&st nér den er svinget ind i karestilling. Udlgs Idsen som sidder pd
indersiden af styreboksen og skub indvendig pd styreboksen for at f& den ud Hil
siden.

Opladning:

| Charger
/ Plug

Charger Socket —

Single Pin
to bottom

AOpIodningen bar ske i et ventileret lokale.

Kgrestolen anvender ‘tarre’ gel batterier. Disse batterier er fuldstoendig lukkede
og vedligeholdelsesfrie.

Veer opmaeerksom pd, at sé& lcenge laderen er filsluttet, kan stolen ikke kare. Efter
endt opladning tages ladestikket ud og karestolen kan herefter toendes pd
normal vis.

Der kan forventes en karestraekning pd 28,40 eller 50 km pd en opladning alt
efter hvilke batterier der er monteret. Kgrestraekningen vil blive reduceret hvis
stolen er udstyret med elekirisk ekstraudstyr.

Batteriladeren filsluttes farst 220 V stikkontakt. Derefter scettes batteriladerens stik i
karestolens ladestik som er i styreenheden, lad altid stolen helt foerdig.

Hvis karestolen ikke bruges igennem loengere perioder, skal man joevnligt sgrge
for at lade batterierne op, da disse ellers vil blive beskadiget. Dette kan evt.
geres ved altid at have laderen toendt og tilsluttet karestolen. Den vil s& selv
sarge for kun at lade pd batterierne, ndr der er brug for det. Karestolen skal
opbevares i et tert, ventileret rum.

AUndgé at rgre ved utcette batterier, da indholdet kan vecere

sundhedsskadeligt. Hvis batterierne skulle blive utcette er det yderst vigtigt at
scette stolen uden for eller i et meget ventileret rum.



ASC&T kun ladestikket i batteriopladningsstikket ikke noget andet. — Fare for
kortslutning!

e Brug kun den medleverede lader.

[13]

Se medfglgende brugsanvisning for oplader.




MANUAL ROLTEC MANUAL

Den mekaniske indstilling af stolen

A Alle mekaniske indstillinger af stolen mad ikke fortages med bruger i stolen og

bar kun udfares af personale, der er godt bekendt med design og funktionalitet
af kgrestolen.

Scededybde
Scededybden indstilles i to frin:

1. Placering af planscede

2. Tilpasning af ryg

Planscede:
Planscedet kan placeres i 3 forskellige positioner A, B og C. Det giver mulighed
for folgende scededybder: 1:37-47 cm, 2: 40-50 cm og 3: 43-53 cm.

1. Fjern de 4 bolte som holder planscedet (fig. 1-pos. A).
2. Placer planscedet i den gnskede position - 1, 2 eller 3.

3. Monter de 4 bolte igen (fig. 1-pos. A).

Ryg:
1. Leosn de 2 bolte pd hver side af scedet (fig. 1-pos. B).

A: Boltene skal ikke fiernes, kun lgsnes.

2. Far ryggen bagud eller fremad til den gnskede position.
3. Spcend de 2 bolte (fig. 1-pos. B).

| 1




Ryg hgjde
1. Lasn de 4x2 bolte (fig. 2-pos. A) pd rygpuden.
2. Flyt rygpuden op eller ned til gnsket position.
3. Spcend de 4x2 bolte (fig. 2-pos. A) pd ryggen.

Ryglcenshgjde

Ryggen kan fés i 2 hgjder 500/570mm

Figur2
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Tilpasning af fodstatte
Tilpasning af lcegstotte

1. Lasn de to unbrako bolte. (fig. 3-pos. A)
2. Drejlcegstetten til den gnskede position og spoend de to bolte.

3. Hvis den gnskede position ikke opnds, kan lcegstatten flyttes op og ned i
rcekken af gevindhuller.

4. Gentag proceduren for den anden lcegstatte.

Tilpasning af benstgttens position
1. Lasn de fire unbrako bolte (fig. 3-pos. B).
2. Flyt benstgtten til gnsket position.

3. Spcend boltene.

Figur3



Fodplade vinkel
1. Lasn matrikken vist pd tegningen. (fig. 4-pos. A)

2. Drej unbrako bolten til gnsket position. Ved at dreje med uret geres
vinklen p& fodpladen mindre. Ved at dreje mod uret gares vinklen p&
fodpladen starre.

3. Spcend mgtrikken imens unbrako bolten holdes filbage.

4. Gentag procedure for den anden fodplade.

Figur4
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Tilpasning af lcengden pa benstatten

Leengden pd benstgtten kan justeres fra 340 mm til 530 mm, lcengden fra pude il
fodplader kan indstilles uafhcengigt af hinanden.

1. Lasn skruerne (A) pd& bagsiden af benstgtten med unbrakongglen
(sterrelse 6mm).

2. Indtil den gnskede lcengde.

3. Skru skruerne (A) fast igen.




Armicen
Armlicen hgjde

1. Lasn de fire bolte (fig. 5- pos. A).
2. Flyt armlcenet til den gnskede hgjde.

NB: Vinklen p& armlcenet kan tilpasses ved at placere det forreste og
bageste stgtteben i forskellig hgjde.

3. Spcend de fire bolte (fig. 5- pos. A).

N.B For at opn& mere hgjde til armlcen end "standard", skal du cendre
sidebeslag fra hgjre til venstre og dreje dem pd& hovedet.

Figur5
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Armlcenspuder
1. Lesn de to bolte (fig. 6 -pos. A) som holder armlcenspuden.
2. Flyt armlcenspuden bagud eller fremad til den gnskede position.

3. Spcend de to bolte (fig. é6- pos. A) som holder armlcenspuden.
NB: Hvis det ikke er nok, s& veelg et andet scet huller i puden.

A Hvis alle hullerne i den ene eller anden raekke i armlcenspuden ikke stattes

helt af armlcensskinnen, skal en forstcerkningsplade placeres under
armlcenspuden, eller armlcensskinnen erstattes af en loengere model.
Kontakt forhandleren eller ROLTEC for mere information.

Figur6



Forflytning fra og til kerestol.

A Ved forflytning fra og til kgrestol, sluk kgrestolen og serg for at bremserne er
sldet til, inden ind og udstigning.
Ved sidelveers forflytning eller hvis der skal loegges et sejl pd til forflytning, er det

muligt at sl& armlcenene op.
Tryk pd udlgserknappen (A) og lgft armlcenet op.
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Nakkestotte.
Nakkestatten kan indstilles i hgjden og tages af, nér spcendearmen (A) er lgsnet.

Indstilling af nakkestgtte.
Nakkestatten kan indstilles i hgjden og tages af, nér spcendearmen (A) er lgsnet.
Nakkestatten kan ogsé justeres trinlast i hgjden, i vinkel samt frem og tilbage, nér
spcendearmen (B) er lgsnet.

Figur7

Affjedring/ Steddcemper.

Kgrestolen er udstyret med Affiedring/ Steddcemper. De er justeret ved levering,

Justering af affjedring.

e Justering bar kun udfares af personale, der er godt bekendt med design og
funktionalitet af kgrestolen. Juster ikke selv fiedrene.




Ekstern betjeningsboks:
Karestolen kan vcere forsynet med en ekstern betjeningsboks, som kan anvendes
i stedet for eller sammen med styrepind og displaybilleder til aktivering af
karestolens elektriske funktioner.

Transport af stol

AEI—k@resTolen ma ikke lzftes i ryglaen, benstatter eller armicen.

Pa-/aflcesning

e El-kgrestolen kan pd-/aflcesses ved hjcelp af en rampe.

Transportsikring
El-kgrestolen skal sikres ved hjcelp af fastspcendingsgjer.

e De 4 godkendte fastspoendingsajer pd kerestolen (markeret med krog-
symboler ved siden af gjerne)

Transport som godsfragt:
Kgrestolen skal altid st& pd hjulene

Transport i bil:

Transport af kerestol og bruger i motorkeretgjer

&De’r skal sikres at kgretgjet er egnet til landevejstransport af passagerer

siddende | kgrestol, og at keretgjet er passende udstyret fil at fransportere en
passager i en kgrestol. Sgrg for, at adgangs udstigningsmetoden passer til din
karestolstype.

AKegretgjets vognbund og forankringspunkter skal veere i stand til at modstd den
samlede veegt aof kegrestol med alt tilbehar og brugeren.

&K@res’rolen skal fastspoendes i fremadrettet. Denne karestol er crash-testet i

henhold til ISO 7176-19: Mobilt udstyr p& hjul fil brug som scede i motorkgretgjer
og opfylder kravene fil frontal kollisioner for fremadrettet siddeplads. Kgrestolen
er ikke blevet testet til andre kollisionsretninger i et motorkeretg;.

Bemcerk: WTORS skal anvendes i overensstemmelse med producentens
instruktioner.

WTORS: Er en forkortelse af Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint
System, som anvendes i ISO standard 7176-19 og 10542. P& Dansk kan dette
overscettes til - Komplet fastspoendingssystem til karestol og bruger. Det er altsd
et komplet system bestdende af udstyr til fastspcending af kgrestolen og en
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sikkerhedssele til brugeren. WTORS forkortelsen vil blive anvendt i denne
vejledning.

A Kgrestolen md kun fastspoendes pd de markerede forankringspunkter pé
kgrestolens ramme.

AForonkringspunkTeme (2 foran, 2 i bag), er markeret med et krogsymbol.

AFastspoendingsudstyr mé ikke fastgeres til kgrestolens tilbehar, som eksempelvis
armlcen, bcerearme, anti-tip sikring eller andre beslag.

&Der ma ikke foretages cendringer eller udskiftninger pd karestolens

forankringspunkter til docking system, 4 punkt fastspcendingssystem eller
kgrestolens gvrige konstruktion, uden forudgdende tilladelse fra
karestolsproducenten.

ympol Tor testet forankringspunkt fil fastspoendingsstrop.

Sikring af kgrestolen med et stropsystem

ASTondord 4 punkt WTORS er i henhold til ISO 10542-1 kun testet til en karestol
pd 85 kg + bruger.

ATH fastspcending af kerestole med en voegt pd over 85 kg, anbefales det at
anvende et Heavy Duty System, som lever op til ISO 10542, og som er testet til at
kunne modstd kgrestolens samlede voegt, inklusive alle optioner. Til et Heavy Duty
System anvendes 4 stropper til at fastspoende kgrestolen, 2 stropper i for og 2
stropper i bag.

AHvis der anvendes et standard 4 punkt WTORS fil at fastspcende en karestol



med en voegt pd mere end 85 kg, skal der anvendes 6 stropper til at fastspcende
karestolen. 2 stropper i for og 4 stropper i bag.

AAnvend aldrig fastspcendingsudsyr, som ikke er godkendelsesmaoerket med
ISO 10542.

Vinkler for fastspcendingsstropper

Na&r fastspoendingsstropperne er monteret, skal disses vinkler falde inden for de
foretrukne vinkler vist nedenfor.

Dimensions In miimetres
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Foretrukne vinkler for de forreste fastspoendingsstropper Foretrukne vinkler for de bageste
fastspaendingsstropper

AGenerelle instruktioner for sikkerhedsseler til fastspcending af kerestolsbrugere

AAnvend et 3 punkt sikkerhedsselesystem til sikring karestolsbrugeren. Selen skal

veere godkendelsesmcerket med ISO 10542, e (EU europceisk godkendelse) eller
(E) (UNECE godkendelse).

AHVIS hoftesele og skuldersele kan adskilles, skal begge anvendes til sikring af

brugeren for at reducere risikoen for kvcestelser pd hoved og bryst, ved anslag
pd keretgjets komponenter.

ASikkerhedssele til brugeren skal veere forankret til egnede punkter i kgretgjet.
AAnvend en egnet hovedstatte under transport.
AEn postural-sele, (f.eks. en hoftesele eller anden stattesele), som er forankret

pd& karestolens scede eller stel, md ikke anvendes som en sikkerhedssele eller
pdberdbes fil fastholdelse af kerestolsbruger i et keretgj i bevoegelse.
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ASikkerhedsselen skal have fuld kontakt med skulder, bryst og boekken og

hofteselen skal vcere positioneret lavt over forsiden pd boekkenet, hvor boekken
og larben mgdes (joevnfar ISO standard 7176-19).

ASkréselen til overkroppen skal forlgbe, som illustreret, skr&t hen over brystet og
toet over skulderens midtpunkt.

ASikkerhedssele skal justeres s& stram som muligt, i overensstemmelse med
brugerens komfort.

&Bénd til sikkerhedsseler md ikke voere snoet under brug.

&Der skal udvises omhyggelighed ved placering af sikkernedsselens Ids, sdledes

dennes udlgserknap ikke vil komme i kontakt med kgretgjskomponenter under
karsel eller en kollision.

&Sikkerhedsselen ma ikke holdes voek fra kroppen af kegrestolskomponenter
eller dele, som f.eks. armlcen eller hjul.

Beit restrainis
hot be held away from
the body by wheelchai
componhents such
armrests |

Belt restraints should make
full contact with the shoulder,
chest, and pelvis and
pelvic belts should be
positioned low on the pelvis

@ near !hej:::;gg;anl:.bdonﬁnal
T
o'l

Figure 6 — lllustration of improper belt-restraint fit Figure 7 — Illustration of proper belt-restraint fit

Tekst fil figur 6
lllustration af ukorrekt sikkerhedsselemontering

Tekst fil figur 7
lllustration af korrekt sikkerhedsselemontering

Positionering af sikkerhedssele ved anvendelse af 4 punkt strop-
fastspcendingssystem

&Hof’reselen skal veere positioneret lavt over forsiden af boekkenet, sdledes at



denne danner en vinkel, som ligger inden for den foretrukne eller alternative
zone pad 30° til 75° grader, som vist pd illustrationen. En stejlere (starre) vinkel inden
for den foretrukne zone p& 45° il 75° er gnskelig, dog aldrig mere end 75° grader

Dimensions in millimetres

Key
preferred zone
NN optional zone

Foretrukne (preferred) og alternative (optional) vinkler for hofteselen ved
anvendelse af 4 punkt WTORS

Positionering af sikkerhedssele ved fastspcending af kerestol med Dahl Docking
system

AVed fastspoending af kegrestol med Dahl docking system, skal
gulvforankringspunkterne til sikkerhedsselen voere placeret 10 til 60 mm pd&
ydersiden af kgrestolens hjul.

Hofteselen skal voere positioneret lavt over forsiden af baekkenet, sdledes at
denne danner en vinkel, som ligger inden for den foretrukne eller alternative
zone pd 30° til 75° grader, som vist pd illustrationen. En stejlere (starre) vinkel inden
for den foretrukne zone p& 45° til 75° er @nskelig, dog aldrig mere end 75° grader.

Foretrukne (preferred) og alternative (optional) vinkler for hofteselen ved
anvendelse af Dahl Docking System
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Indholdet af Dahl Docking Station #501750

(Foto #501750)

Montering af Dahl docking Iaseplade under karestolen

For at kunne montere I&sepladen til docking systemet under kgrestolen, er det
nadvendigt at bestille et kgrestolsspecifik adaptionsscet hos Dahl Docking
systemet. Scettet indeholder specielle matrikker, som skal monteres inde i
batterikassen.

Anvend Dahl Docking systemet Adaptionsscet art. # 503342, til montering af
I&sepladen

BOAZ2 chassis med Dahl dockingplade monteret.



https://dahlengineering.dk/media/153142/503342.pdf

BOA2-chassiset har for borede huller i chassiset, hvor Dahl dockingpladen kan
monteres pa.

Montering:

J—

. Aben ind til batterirummet som vist i afsnit / adgang til batteri rum.
Fiern hovedsikring for at afbryde stremmen.

3. Afmonter ledningsforbindelserne til det bageste batteri og fijern dette fra
karestolen.

4. Placer de 5 mgtrikker (Dahl V.nr. 503342) i hullerne.

N

5. Tag nu Dahl afstandsplade (Dahl V.nr. 500673), Dahl dockingplade (Dahl

V.nr. 500561) og 5 stk. Dahl special torx bolte (hajstyrke stdl 14.9) (Dahl V.nr.
502800)


https://dahlengineering.dk/media/153142/503342.pdf
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e De specielle Dahl Torx bolte findes kun i én lcengde, som ofte er for lang. Fiern

overskydende gevind p& alle bolte. Det er meget vigtigt at kontrollere boltenes
loengde. Hvis boltene er
for korte har disse ikke fuld indgreb i gevindet, og dermed tilstrcekkelig styrke til at
modstd den belastning de udscettes for. Hvis boltene er for lange kan kgrestolens
batterier eller andre karestolskomponenter beskadiges. Hvis boltene er blevet
lavet for korte, udskift kun med originale Dahl Bolte #502800.

1. Boltene sikres med Loctite 222 (eller en tilsvarende fra en anden
producent) til sikring af gevind pd& alle bolte.og spoendes med
moment 16-18 Nm.

2. Monter batteri, ledninger og sikring. Luk karestolen igen.

AAnvend ikke andre end de originale bolte, som leveres fra Dahl Engineering

(Art # 502800, som er kvalitet 14.9, torx nggle starrelse 27). Standard M8 bolte
med underscenket hoved, er ikke stoerke nok, | tilfcelde af en kollision.

Udfer slutkontrol ved at I&se karestolen fast i docking stationen. Kontrollér om
I&sepladen er fastldst korrekt og undersgg om alle frigarelsesmetoder virker efter
hensigten. En advarselstone vil lyde, hvis I&sepladen ikke er kart helt ind i docking
stationen.

Funktionsbeskrivelse for Dahl Docking system



(1)
(2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)
(8)
(9)

Dahl Docking Station

Laseplade og 8 mm afstandsplade
Lasetap

Rad LED

Gren LED

Betjeningspanel

Trykknap /Udlgserknap

Manuel ngdudigser

Manuel udigsergreb

Fastgerelse af kerestolen i docking stationen

1.

3.

4.

Kar langsomt og lige hen over docking stationen. L&sepladen under
kgrestolen hjcelper med at guide karestolen pd plads i docking stationen.
Né&r I&sepladen er helt fremme i docking stationen, fastldser en
fiederbelastet Idsetap automatisk Idsepladen.

Docking stationen er udstyret med en kontrol-kontakt, som indikerer, om
I&sepladen er korrekt fastlast i docking stationen. | det gjeblik Idsepladen
bergrer |dsetappen, hares en advarselstone, og den rede diodelampe
(LED) i betjeningspanelet lyser, indtil Idsepladen er helt pd plads, eller
karestolen kgres veek fra docking stationen.

Som indikation pd, at kerestolen er korrekt fastlést, skal advarselstonen
ophere, den rede lampe (LED) i betjeningspanelet vcere slukket og den
grenne lampe (LED) lyse.

Glem ikke at spcende sikkerhedsselen, inden du kerer.

ASce’r ikke kgretgjet i bevoegelse:

Mens en kgrestol er ved at kare pd plads i docking stationen.

Hvis kgrestol og bruger ikke er fastspoendt korrekt

Hvis advarselstonen lyder, og/eller den rede advarselslampe (LED) i
betjeningspanelet blinker eller lyser!
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AKon’rroIIer altid om lasepladen er korrekt fastldst i docking stationen ved at

prave at bakke kgrestolen ud af docking stationen inden kgretgjet scettes i
bevcegelse (Det md ikke vaere muligt at bakke kerestolen ud af docking
stationen uden at trykke p& den rede udlgserknap i betjeningspanelet)

Frigerelse fra docking stationen
1. Nar keretgjet er bragt il standsning fiernes sikkernedsselen.

2. Ker karestolen sé langt frem i Docking Stationen, som du kan, for at fierne
trykket p& Idsetappen.

3. Tryk p& den rgde udlgserknap i betjeningspanelet. Lasetappen
udlgses/frigares i ca. 5 sekunder. Herefter I&ses/aktiveres Idsetappen
automatisk igen.

4. Bak karestolen ud af docking stationen inden de ca. 5 sekunder er gé&et.
Fors@g ikke at bakke ude af docking stationen fer den rgde LED i
betjeningspanelet, som indikerer uldst tilstand, lyser.

AForsgg p& at bakke ud af docking stationen inden I&setappen er trukket helt

ned og den rgde LED i betjeningspanelet lyser, vil blokere I&dsetappen, hvorved
det bliver umuligt at bakke ud af docking stationen. Gentag ovenncevnte
frigarelsesprocedure ndr dette sker.

Manual frigerelse i tilfcelde af elektrisk fejl.
| tilfcelde af en elekirisk fejl, er der placeret en manuel ngdudlaser pd docking
stationens forkant.

1. Den rgde udlgserarm frykkes til siden og fastholdes, s& lcenge karestolen
kares voek.

2. Ef kabelaktiveret manuelt betjeningsgreb kan ogsd voere monteret som
tilbehgr. Den rgde udlgserarm trykkes ligeledes til siden og fastholdes - s&
loenge karestolen kgres voek.

Hvis de beskrevne procedurer til manual frigarelse fejler, leveres ogsd et
nadudlgserveoerktgj i rgdt plastik med hver docking station.



1. Ker karestolen s& langt frem i docking stationen som muligt for fierne
trykket p& Iasetappen.

2. Placer udigserveerktgiet i spraekken mellem Idsepladen og docking
station.

3. Tryk hérdt frem p& udlgservcerktgjet og kerestol indtil Idsetappen tvinges
ned — hvorefter kgrestolen kan bakkes ud af docking stationen.

Se venligst ogs& Dahl Engineerings vejledninger for montering, brug og
vedligeholdelse.

Montering af Dahl Docking system i keretgjet

[:E]Dohl Engineering scelger kun docking stationen til professionelle ombyggere
af kgretgjer indrettet til transport af kerestolsbrugere. Montering skal foretages af
en kvalificeret og erfaren tekniker/monter. Dahl Engineering kan levere
karetgjsspecifikke monteringsvejledninger til en lang roekke keretgjer, som
montgren skal falge ved montering. Kontakt venligst Dahl Engineering for
informationer vedr. godkendte kagretgjer og monteringspositioner.

Dahl Engineerings kontaktinformationer kan findes p&: www.dahlengineering.dk



http://www.dahlengineering.dk/
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Positioneringsseler:

Karestolen kan leveres med forskellige typer seler fra vores store sele-program.
Selerne kan fcestnes efter behov pd scedets C-profil eller pd scedets ryg.
Beslag til montering af hoftesele monteres i C profil i begge sider af scedet som

pa fig. 8.
ASeIer monteret pd karestolen mad ikke bruges som personsikkerhedssele under
bilkgrsel. Bilens sikkerhedsseler skal altid anvendes til brugeren.

Denne regel geelder, uanset om der bruges seler i kgrestolens fastspoendingsgjer
— Dahls dockingsystem fastspcendingssystemer.

Figur8 montering af hoftesele

Skubbefunktion

Den elektroniske bremse kan frakobles ved behov for at flytte/skubbe karestolen
manuelt.

El-kgretgajets motorer er udstyret med automatiske bremser, der
forhindrer, at el-karetgjet ruller. Denne bremse kan frakobles ved behov for at
flytte/skubbe el-kgrestolen manuelt.

P& centerstolen sidder bremseudigserhdndtagene pd siden af stolen mellem
forhjulene og de store traekkende hjul. Bremserne er udlgst, ndr hdndtagene er
trykket ned.



NA&r bremserne er frakoblet, kan karestolen ikke kgre med joysticket. Far
karestolen kan kare igen, skal bremserne tilkobles og stolen slukkes og tcendes.

e Forflytning fil/fra el kerestolen md kun ske, ndr el-kgrestolen er slukket og

h&ndtaget fil skift mellem kere- og skubbefunktion i begge sider stér p&
karefunktion.

e N&r bremserne er frakoblet, vil kgrestolen “bippe” og skrive “PM Brake error” i

displayet, for at advare om at bremserne er frakoblet s& loenge stolen er tcendt.

AFor alle kgrestolene geelder, at nér bremserne manuelt er slédet fra, kan
kerestolene rulle af sig selv, hvis de stdr pd et skrdnende underlag.

A Skubbefunktion md kun kobles fri af en ledsager, ikke af brugeren selv.

Derved sikres, at motorerne kun kobles fri, nér der er en ledsager til stede, der kan
sikre, at el-kgretgjet ikke bevoeger sig utilsigtet.

Figur9 Stolen i karefunktion

Bremserne er aktive, ndr h&ndtagene er oppe.
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Figurl0stolen i skubfunktion

Bremserne er udlgst, nédr hdndtagene er trykket ned.

Bremser.

Kgrestolen bremser n&r man slipper joysticket og det gdr tilbage til lodret position.
Det er muligt at justere hvor hurtigt stolen bremser ned, sa efterlgbet bliver
mindre. Et kort efterlgb vil & stolen til at bremse brat op. Denne justering skal
udfgres af ROLTEC.

A Veer scerlig opmecerksom pd efterlgbet ved karsel pd ramper. Slip styrepinden
og brems inden kanten af rampen.

Ngdbremse. Karestolen nadbremses ved at trykke p& TAND/SLUK knappen som
slukker for kgrestolen.
Denne bremsemetode medfagrer en meget brat opbremsning

Det er muligt at justere hvor hurtigt stolen bremser.
Denne justering skal udferes af ROLTEC.

Lys og reflekser

Karestolen er udstyret med reflekser p& forsiden og bagsiden.
Lys og blinklys er tilvalg.

Adgang til batterirum



1) Adgang fil batterirum f&s ved at fierne de 2 skruer som sidder over fiederen (se

billede), der sidder gverst foran pd& stellet.
2) Hele den gverste ramme med scedet kan nu vippes bagover, husk at vippe

den helt bag over til den gdri hak.
3) Derefter fijernes den lzse plastplade, der dcekker over batterierne.

Figur 4Aben stol til baterirum

Nar stolen skal samles igen, vipper man sadet frem
igen, ved at lgfte op i haengslet som kan ses pa figur

4.

Figur 5Aben stol til baterirum

Adgang til batterierne

For at f& adgang til batterier fiernes de 4 skruer som holder frontpladen.
Der fiernes ogs& de 2*2 skruer som sidder i batterinolderne.
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Figur 6 Batterifrontplade

Batterier:
Batterier: Udskiftning af batterierne begr foretages af forhandleren. Forhandleren
vil sarge for, at batterierne bliver bortskaffet p& den mest miligvenlige méde. Ved
beskadigede batterier, der loekker, kontaktes fornandleren, da der kan vcere
fare i forbindelse med kontakt med indholdet i batteriet.

Se label for ledningsdiagram.

AUndgé at rgre ved utcette batterier, da indholdet kan veere

sundhedsskadeligt. Vigtig at stolen at scette stolen uden for eller i et meget
ventileret rum.

Dcek:

For at sikre at kerestolen fungerer godt, er det vigtigt, at dcekkene har det
foreskrevne tryk. Maksimumstrykket er angivet p& doekket.

Slangerne i doekkene er forsynet med autoventiler. De kan derfor pumpes med
en autopumpe.

ROLTEC anbefaler lufttryk i de storedcek: 40 PSI.

e Kontrollér lufttrykket mindst 1 gang om mdneden. Hvis man karer med for lidt

luft i dcekkene, stiger stramforbruget vaesentligt. Forskelligt tryk i doekkene vil
medfgre, at kerestolen kgrer skoevt. Kgrestolen kan som ekstraudstyr forsynes
med punkterfrie daek, eller punkterfri indloeg pd bdde for- og baghjul.



Svinghjul:

Hjulet tages af mono gaffel ved at fierne skruen i midterhullet af fcelgen.
Hertil bruges en 5 mm sekskantnggle (unbrakonggle).

Herefter fiernes de yderste bolte, som holder fcelg-halvparterne sammen, og
fcelg-halvparterne trcekkes fra hinanden. Slangen tages ud af dcekket og lappes
eller erstattes af en ny.

Hertil bruges en 5 mm sekskantnggle (unbrakonggle).

Figurl2
Drivhjul:

! For feelgen adskilles, luk da Iuften ud af slangen ved at trykke ind pa ventilen.

Farst skrues de 4 unbrako bolte omkring midterhullet (skruerne ftil hgjre) i navet ud.
Hertil bruges en 6 mm sekskantnggle (unbrakonggle).

" Den store bolt i midten ma ikke I@snes.

Fra det lgse hjul fiernes de yderste bolte til venstre og feelg-halvparterne skilles

ad.
Slangen tages ud af doekket og lappes eller erstattes af en ny.

Figurl3
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Bortskaffelse af karestolen:

Kgrestolen kan bortskaffes ved at aflevere den til fornandleren, som sd vil
bortskaffe den p& den mest miljigvenlige made.

Dette produkt er leveret af en miljgbevidst producent. Dette produkt kan
indeholde stoffer, som kan skade miliget, hvis de bortskaffes pd steder, der ikke
overholder gceldende lovgivning.

Rengering:
|

e Kagrestolen mad ikke spules med vand eller scenkes i vand, men kun aftgrres med

en vad, opvredet klud. Pletter og skrammer p& sortmalede metaldele, som ikke
gdrigennem plastbeloegningen, fiernes med skurepulver pd en fugtig klud.
Skrammer, som gdér gennem plastbeloegningen, kan plettes med maling pd
sprayddse.

Malingen pd karestolens sorte metaldele har RAL-nummer 9017.
Kgrestolens dele mé kun terres af med en klud opvredet i vand.

Desinfektion:
Det er tilladt at anvende et desinfektionsmiddel til paspraijtning eller afterring, hvis
desinfektionsmidlet er testet og godkendt.

En liste over godkendte desinfektionsmidler fas pd&
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/D
ownloads/BGBI 60 2017 Desinfektionsmittelliste.pdf2  blob=publicationFile

e Brug ikke oplgsningsmidler

Genbrug:

Denne kgrestol er udviklet fil at kunne genanvendes. Hvis stolen skal
genanvendes falg forskrifterne for rengering og desinfektion for at mindske
risikoen for at overfgre smittebare sygdomme.


https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf?__blob=publicationFile

Sikring:
P& ROLTEC model MWD (centerstol) er hovedsikringen p& 100 Ampere placeret
mellem de 2 batterier ved siden af elekironikken.

Ved udskiftning af sikringen skal scedet vippes bagover — se afsnit: Adgang il
batterirum

Opbevaring

Scet kgrestolen til opladning, ndr den ikke benyttes, idet man da er sikker pd, at
batterierne altid er fuldt opladet. Nér opladningen er faerdig, slér laderen selv fra.
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Fejlfinding:
CISM:
Fejl: Problem: Lgsning:

Stolen kan ikke taendes

Ladestik isat

Fjern ladestik

Bremseudlgser aktiveret

Deaktiver bremseudlgser

pa knapper og joystick

Systemfejl Tjek kabel (Kontakt evt.
forhandler)
Stolen er taendt, men reagerer ikke Systemfejl Sluk og teend stolen igen

(Kontakt evt. forhandler)

Symbol vises i display

(“\

f

Joysticket er last

Las joysticket op:
Se afsnittet -Lasning af
joystick:

Laft kan ikke k@gre ned

Noget i klemme.

Undersgg om der er
noget i klemme mellem
underdel og seedet.

Stolen kan kun kgre langsomt

Hastighedssaenker Ipft
aktiveret

Hvis “skildpadde”
symbolet vises i display,
kor da lgft i bund.

Hastighedssaenker vip

Hvis ”skildpadde”

aktiveret symbolet vises i display,
kgr da vip i vandret
position.
Stolen traekker til siden Forkert deektryk Kontroller deektryk.

Symbol vises i display

Systemet har reduceret
effekten til motorerne for
at undga overophedning.

Stop kersel og lad
motorerne

afkgle. De er blevet
overbelastet og udsat for
mere belastning end de
er beregnet til.

Symbol vises i display

4

Kontrolsystemet er blevet
for varmt og har reduceret
effekten.

Sluk for kgrestolen og
lad den afkgle.

Anden arsag

Kontakt ROLTEC.

Symbol vises i display

S

Hvis kgrestolen bliver
forhindret i at kgre.

Sluk og teend kgrestolen
igen for at bruge
kgrestolen.

(Kontakt evt. forhandler)




Symbol vises i display

Systemet har generet en
fejl og viser en tekst,

PM
Low Battery

¢  2C00

modul og en fejlkode

Kontakt ROLTEC.

Symbol vises i display

=p

Joystick aktiveret

Slip og centrer joysticket
for at kunne bruge
kgrestolen.

Hvis du aktiverer
joysticket for eller lige nar
du teender vil symbolet

Er joysticket aktiveret
nar stolen taendes kan
den ikke kgre. Kommer

blinke. det ikke i hvilestilling
indenfor 5 sek. Skal
kgrestolen slukkes og
teendes igen.
CJISM2:
Problem: Lgsning:
Fejl:

Stolen kan ikke taendes

Ladestik isat

Fiern ladestik

Bremseudlgser aktiveret

Deaktiver bremseudlgser

Systemfejl Tjek kabel (Kontakt evt.
forhandler)
Stolen er teendt, men reagerer | Systemfejl Sluk og teend stolen igen

ikke pa knapper og joystick

(Kontakt evt. forhandler)

Symbol vises i display

Joysticket er last

Las joysticket op:
Se afsnittet -Lasning af
joystick:

Laft kan ikke kgre ned

Noget i klemme.

Undersgg om der er noget i
klemme mellem underdel
og saxedet.

Stolen kan kun kgre langsomt

Hastighedssaenker lgft
aktiveret

Hvis ”skildpadde” symbolet
vises i display, kgr da lgft i
bund.

Hastighedsszenker vip
aktiveret

Hvis ”skildpadde” symbolet
vises i display, kgr da vip i
vandret position.




MANUAL

ROLTEC

MANUAL

Stolen traekker til siden

Forkert deektryk

Kontroller daektryk.

Symbol vises i display

Systemet har reduceret

undga overophedning.

effekten til motorerne for at

Stop kersel og lad
motorerne

afkgle. De er blevet
overbelastet og udsat for
mere belastning end de er
beregnet til.

Symbol vises i display

effekten.

Kontrolsystemet er blevet
for varmt og har reduceret

Sluk for kgrestolen og lad
den afkgle.

Anden arsag

Kontakt ROLTEC.

Symbol vises i display

S

Hvis kgrestolen bliver
forhindret i at kgre.

Sluk og teend kgrestolen
igen for at bruge
kgrestolen.

(Kontakt evt. forhandler)

Symbol vises i display

a

PM : 2C00
Low Battery

en fejlkode

Systemet har generet en fejl
og viser en tekst, modul og

Kontakt ROLTEC.

Symbol vises i display

Joystick aktiveret

Slip og centrer joysticket for
at kunne bruge kgrestolen.

vil symbolet blinke.

Hvis du aktiverer joysticket
f@r eller lige nar du teender

Er joysticket aktiveret nar
stolen taendes kan den ikke
kgre. Kommer det ikke i
hvilestilling indenfor 5 sek.
Skal kgrestolen slukkes og

teendes igen.

JSM:

Antal lysdioder der blinker:

Problem:

Lgsning:

1 LED 1. Batteriet skal lades op | Scet kagrestolen fil opladning
2. Der er darlig Tiek forbindelserne fil batteriet.

® forbindelse il

2 LED batteriet.

1. Dérlig forbindelse fil
venstre* motor

Tjek forbindelsen fil motoren




+ styreboks bipper

3 LED 1. Venstre* motor Kontakt autoriseret reparater.
°® har en
® kortslutning ftil en
batteri-
forbindelse
4 LED 1. Dérlig forbindelse Tiek forbindelsen til motoren
o® til hgjre* motor
@
5 LED 1. Hgjre* motor Kontakt autoriseret reparater.
°® har en
® kortslutning til en
6 LED batteri-
o® forbindelse
@ 1 Karestolen er blevet | Grunden vil veere
forhindret i at kere, af et | afhcengig of
eksternt signal f. eks |speciellgsningsmodel -
speciellasning med | Kontakt ROLTEC eller
kontaki. leverander.
7 LED 1 Joystick ikke centreret | Sluk kgrestolen, centrer
o® J:oys’ricke’r og tcend karestolen
® igen.
2. Joystick fejl. Kontakt autoriseret reparater.
8 LED 1. System fejl. Tiek alle forbindelser
... o
9 LED 1. Bremser er mekanisk Tilkobl bremser igen, se
o s frakoblet afsnit Mekanisk frakobling
o’ * af bremse

2. Darlig forbindelse til
bremse

Check at
motor/bremseledning
sidder ordentlig fast i
elektronikboks pd&
karestolen.

1. En overdreven

Dette er normalt

10 LED : . .
® ° spcending er forarsaget af en darlig
o® % opstéet i batteriforbindelse. Tiek
kontrolsystemet. forbindelserne til
7LED+S batterierne.
..' 1. Dérlig forbindelse i stik. | Tiek kabel forbindelserne

mellem styreboks,

scedeelektronik og
bundelekironik.

2. Kabel kncekket

Udskift kabel.

Actuator Flash

\x/
~ -

T -

1. El-funktions fejl.

Preav om en af el-funktionerne
ikke virker, tjek forbindelserne
fra elektronikken til aktuatoren

der
ikke virker.




MANUAL ROLTEC MANUAL

* Hvis der er byttet i programmet, kan det vaere modsatte motor.

PRE-SALE INFORMATION

A: Brugsanvisningen kan f&s med stor skrift hvis du har brug for en elektronisk
version af denne manual hvis du synes, at skriftstgrrelsen i den trykte version af
brugsanvisningen er svcer at loese, kan du kontakte ROLTEC for at f& denne. Pdf-
flen kan derefter indstilles ved at zoome pd skoermen.

B: ROLTEC's el-kgrestole er beregnet fil mennesker, hvis evne til at gé er nedsat,
men som med hensyn til synet samt fysisk og mentalt er i stand til at betjene et el-
karetg.

MAX. Bruger vcegt 136 kg.

C: ROLTEC's el-kgrestole er beregnet til brug bdde indendars og udenders. Nar
du kerer indendars, skal du veere forsigtig ved smalle passager, f.eks. nér du skal
igennem dare og indgange, og ndr du bruger elevatorer, ramper osv.

D: Boa2 er en klasse B kgrestol

E: Mdl: Boa2 MWD: 590 mm bredde, 360 mm hgjde uden scede, 990mm
loengde.

F: Bakke bredde: 520 mm

G: Max. sikker hceldning: Boa2 MWD: 6 °

H: MAX Hgjde p& kantsten: Boa2 MWD: frem ad: 7 cm og bagloens: 5 cm.
l: Ingen aftagelige dele vil have en negativ indvirkning p& kerestolen.

J: Standard for Boa2: elekirisk Igft, elekirisk filt og elektrisk ryglcen.

K: Boa2 kan anvendes med luft doek eller med massive doek pd drivhjul og
massive doek pd svinghjulene.

L: Der er ingen programmerbar enhed monteret pd stolene. Kun autoriserede
teknisk personale bar programmere stolene.

N: Teoretisk kontinuerlig kereafstand: 40 km. Afstanden vil blive reduceret, hvis
kgrestolen bruges ofte p& skr&ninger, ujoevnt terrcen eller til at forcere kantsten
OSV.

O: karestole er ikke beregnet fil at blive adskilt, for fransport eller opbevaring.

P: karestole er ikke beregnet fil at blive adskilt.



Q: Hvis batterierne skal fiernes ved transport se "Adgang til batterirum”
R: Kagrestolen kan bruges som et scede i et motorkagretg;.
S: Hvis kgrestolen bliver brugt som scede i et motorkgretgj skal den fastspcendes

med 4-punkt bespoending i gjerne eller via en Dahl docking station se "Transport i
bil”

Data:

MWD:

Karestoltype: Klasse B

Klasse B Karestol beregnet fil bdde begreenset indendersbrug og udendarsbrug.
Mail:

Totalloengde MWD: 100 cm

Lcengde uden benstgtter MWD: 84.0 cm

Totalbredde med 3.00 x 8"(chassis): 59cm

Scede monteringshgjde: 36 cm

Frihgjde over gulv: 7,5cm

Veegt:
Maksimal personvoegt med standard elekirisk Igftesystem: 136 kg
Karestolens totalvcegt incl. batterier uden scede og fodstatter: 120 kg (afhcengig
af konfiguration)
Veegt af 2 stk. batterier (Exide, 5TAh/C20): 39 kg

Temperatur-omrade:
Lagertemperatur: - 40 gr. C. til + 65 gr. C
Operationstemperatur: - 25 gr. C. fil+ 50 gr. C



MANUAL ROLTEC MANUAL

Lygter: Dioder

Batterier:

Sterrelse pd& batteri 50 Ah: L: 306 mm B: 175 mm H: 190 mm

Batterier md ikke bortskaffes med dagrenovation. De skal afleveres til genbrug.
Maksimal ladestram: 12 Ah

Motorer: 2 stk. p& 24V / 400 W

Kgredata:

Max. karestroekning med 50 Ah batterier: Ca. 40 km ved 8 km/t

Max. karestroekning med 50 Ah batterier: Ca. 30 km ved 12 km/t

Maksimal hastighed MWD, forlcens, ca.: 12 km/h (OBS: hastigheden pd din
karestol kan voere nedsat i henhold til de gceldende regler i dit land).
Maksimal hastighed MWD, baglcens, ca.: 4 km/h

Pladsbehov ved vending MWD: radius 54 cm.

Statisk stabilitet ned ad bakke, op ad bakke og sidelcens: 9°
Dynamisk stabilitet op ad bakke: 6°

Maksimal hceldning til siderne og bagloens og forlcens med scedelaft | topstilling
eller maksimale scedevip: 6°

Evne til forcering af kantsten uden tillgb frem ad: 7 cm.
Evne til forcering af kantsten uden tillgb baglcens: 5 cm.

Kgrestolen kan forstyrre alarmer, som benytter elekiromagnetiske felter. Disse
alarmer findes specielt i butikker med tyverisikring.

Karestolen er modulopbygget og kan derfor tilpasses den enkelte bruger. Alle
karestolens elektriske funktioner kan betjenes via styreboksens knapper og
styrepinden.

Kgrestolen er i standardudgave udstyret med Iuftfyldte doek pd de store hjul,
men kan ogs& monteres med punkterfrie hjul eller indlceg.

Til fortrinsvis indendegrs brug anbefales at bruge langs rillede, grd doek, da disse
ikke sloeber skidt ind udefra og heller ikke afscetter gummimcerker p& gulvene.
Hvis karestolen bruges meget til udenders kersel, anbefales det at bruge grov
menstrede drivhjul.

Lufttryk i doek: 223 - 284 Kilo Pascal = 2,23 - 2,84 Bar = 32 - 40 PSI.

Frontplacering af armlcenet, 0 - 435 mm.

Afstand fra armlcen til scede (-pude), 180 - 350 mm.
Underben vinkel til scedeoverfladevinkel, 0 ° - 180 °©
Afstand fra fodstatte til scede(+pude) 280-460 mm.
Ryg lcengde, 500-680 mm

Ryglcensvinkel, elektrisk 90 ©-135 °

Scedehgijde (+pude), 360 - 660 mm.

Effektiv scedebredde, 400-500 mm

Effektiv sadeldybde, 380-550 mm



Scedevinkel, 0 °©-50 °

Mindste bremselcengde fra max. Hastighed, 2800 mm

Forklaring til mcerkaterne/ klistermcerker pa el-kgrestolen

Skubbefunktion (brug
ikke skubbefunktion p&
hceldninger)

RELEASE

-
—-—

TD_12.01.06-03

Device identification
label & bortskaf produkt
som elektrisk affald

[#] xxxx

Belts mounted on the wheelchair must not
be used as seat belts during car transport.

o -

iy % (01) 05745000 34660 8
= (11) 010101
: (21) >ocxxx

ROLTEC el-kerestole A/S
Laegaardsvej 13 DK-8520 Lystrup

TD_12.01.06-01

Fabrikant label & beregnet
maks voegt

Medical device

Class B electric wheelchair

& Max user-weight: 1 36kg

TD_12.01.06-02

Advarsel mod
tilskadekomst — stik ikke
hcender/arme ind
mellem
komponenterne

TD_12.01.06-07

Mulighed for fastgarelse
af fransportsikringer

TD_12.01.06-08

Batteri diagram

Battery wiring

S
| C—

TD_12.01.06-10

Advarsel — lces manual

ANEH

TD_12.01.06-05

Advarsel — lces manual
og info p& meerkning

BATTERY ACCESS

A\

IMPORTANT:

Before use make
sure bolts are in
place and securely
tightened.

TD_12.01.06-06

Nye labels kan bestilles ved at kontakte ROLTEC.




MANUAL ROLTEC MANUAL

Reservedele & tilbehor

Reservedele og filbehar skal bestilles gennem ROLTEC forhandler. Kgrestolens
forventede levetid er ca. 8 &r alt afhcengig af brug. Produktets levetid afhcenger
af sdvel anvendelseshyppigheden, anvendelsesmiljiget samt plejen af produktet.

Komponenter som fglger med ved levering

En solid base, lader, benstgtter, styreboks, ryglcen, scedepude, armlcen og
nakkestgtte.

FORBEHOLD FOR ANDRINGER | SPECIFIKATIONERNE da der som supplement f&s et
stort udvalg af tilvalg og tilbeher. Der vil derfor kunne vcere forskellige
komponenter med stolen.

Stolen leveres samlet og klar til brug, men BRUGERVEJLEDNINGEN SKAL ALTID
LASES FOR IBRUGTAGNING AF KORESTOLEN.

Denne brugervejledning er udarbejdet i overensstemmelse med gceldende krav.

Da ROLTEC el-kgrestole A/S foretager en Igbende produktudvikling, forbeholder
vi os ret til cendringer.

El-kgrestolens primcere bruger er den person, som el-kagrestolen er beregnet til at
afhjcelpe et handicap hos. Ved skift af primcer bruger skal el-kgrestolen vurderes
egnet af ROLTEC el-kgrestole A/S eller en autoriseret reproesentant.







ROLTEC el-kgrestole A/S

Leegardsvej 13

DK - 8520 Lystrup
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29

Website:

www.roltec.com



http://www.roltec.com/
mailto:info@roltec.com

